Szállodai minibár

Használati útmutató
1 – Kicsomagolás
Kicsomagoláskor győződjünk meg róla, hogy a minibár sértetlen és minden alkatrésze megvan. Ha sérülést tapasztalunk, ezt azonnal jelezzük a szállítmányozónak.
2 – Üzembehelyezés
Kerüljük a közvetlen napsugárzást és más hőforrásokat; így érhetjük el a legkisebb energiafelhasználást. A minibárt vízszintesen kell üzembehelyezni, hogy az abszorbciós rendszer kielégítően működjön. Úgy helyezzük el a minibárt, hogy a keringtető egység körül a levegő akadálytalanul áramolhasson. A minibár hátulján található hűtőrácsot szabadon kell hagyni. A minibár hátulja legalább 2 cm-re legyen a faltól.
FIGYELEM: ha a minibár nem szabadon áll, hanem be van építve, vagy valami alá be van helyezve, biztosítani kell a keringtető egység szabad szellőzését. A szellőzőnyílás területe el kell, hogy érje a 200 cm2-t. Ha az ajtót át szeretnénk szerelni a másik oldalra, először lazítsuk meg a zsanért, vegyük ki az ajtót, majd szereljük fel a zsanért a másik oldalra. Erre a cserére minden furat gyárilag elő van készítve. A csatlakozó lemez automatikusan nem jár a minibárhoz, azt külön meg kell rendelni. Csúsztassuk a zsanért a helyére, amikor az ajtó 90°-ban nyitva van. Rögzítés előtt győződjünk meg róla, hogy az ajtó tökéletesen a heléyén legyen. A minibár és az ajtó között legalább 6 mm-nek kell lennie és az ajtó nem ér hozzá a mellette levő bútorokhoz.
3 – A minibár tisztítása
Tanácsos a minibárt langyos vízzel tisztítani, ha szükséges egy kevés mosogatószerrel keverve. Ezután tiszta vízzel mossuk át és töröljük szárazra. Ne használjunk szappant, vagy egyéb tömény vegyszert. Hasonló eljárást alkalmazzunk a minibár belsejének tisztításakor is. Az ajtó belső keretén található PVC hőszigetelőt nem érheti olaj vagy zsír. Rugalmasságát akkor őrzi meg legtovább, ha időnként hintőporral kezeljük. Évente legalább egyszer egy puha ronggyal töröljük át a minibár hátulját.
4 – Beüzemelés
Mielőtt üzembe helyezzük a minibárt, győződjünk meg róla, hogy a helyi áramszolgáltatás a minibár tájékoztatóján található értékeknek megfelel. A minibárt csak földelt konnektorba szabad csatlakoztatni! Ha a kábelt valamilyen oknál fogva ki kell cserélni, keresse fel a helyi ISM képviseletet.
A készülék fel van szerelve egy elektromos termosztáttal. A termosztát a készülék hátulján, beépítve található. A termosztátot közepes hőmérsékletre érdemes állítani. A termosztát gombját jobbra tolva magasabb, balra tolva alacsonyabb hőmérsékletre tudjuk hűteni a minibárt. Ha OFF-ra állítjuk, a minibár kikapcsol.
5 – Jégkészítés
Helyezzük a hideg vízzel töltött jégtartót a párologtatón kialakított helyre. Ha gyorsan szükségünk van jégre, állítsuk maximumra a termosztátot.
6 – Világítás
A belső világítás hálózatról működik. Ha kiég az izzó, a következőképpen járjunk el:
1-húzzuk ki a készüléket a konnektorból
2-húzzuk le a lámpabúrát
3-húzzuk ki az izzót
4-tegyük be az új izzót
5-helyezzük vissza a lámpabúrát
7 – Vevőszolgálat, alkatrészek
Alkatrészeket a helyi viszonteladótól kell beszerezni. Rendelés esetén kérjük adja meg az alkatrész cikkszámát és a készülék típusát.

Akkumulátor kezelés – 12 V
Minden ISM minibár kettős hálózatról működtethető: hagyományos 220V-os hálózati forrásról vagy egy 12V-os akkumulátorról.

FIGYELEM!

FONTOS!

NE HASZNÁLJUK EGYSZERRE A HÁLÓZATI ERŐFORRÁST ÉS AZ AKKUMULÁTORT. EGYSZERRE CSAK AZ EGYIK ERŐFORRÁST HASZNÁLJUK!

Az akkumulátorhoz tartozó vezetékek színe piros (pozitív) és fekete (negatív).

Ha a minibárt az akkumulátorral működtetjük, a termosztát ki van iktatva az áramkörből, ezért az abszorpciós rendszer folyamatosan működik. Javasolt a minibárt minden lehetséges esetben hálózatról működtetni.

Hogy megelőzzük az akkumulátor kiszáradását, ellenőrizzük, hogy az akkumulátor nincs csatlakoztatva hálózatról történő működés közben.
A sikeres működtetés érdekében a következőket javasoljuk:


- használjunk egy legalább 2.0 mm2 keresztmetszetű vezetéket az akkumulátor csatlakoztatásához


- ne használjunk 8 m-nél hosszabb kábelt


- ellenőrizzük az elemet, hogy a töltése ne legyen kevesebb mint 13,5 V


- a pozitív vezetékbe iktassunk be egy 15 A-es biztosítékot


- az akkumulátor csatlakozóit tartsuk tisztán és korróziómentesen


- az üzembehelyezést javasolt szakemberrel ellenőriztetni, esetleg vele végeztetni
Akkumulátor kezelés – 24 V
Minden ISM minibár kettős hálózatról működtethető: hagyományos 220V-os hálózati forrásról vagy egy 24V-os akkumulátorról.

FIGYELEM!

FONTOS!

NE HASZNÁLJUK EGYSZERRE A HÁLÓZATI ERŐFORRÁST ÉS AZ AKKUMULÁTORT. EGYSZERRE CSAK AZ EGYIK ERŐFORRÁST HASZNÁLJUK!

Az akkumulátorhoz tartozó vezetékek színe piros (pozitív) és fekete (negatív).

Ha a minibárt az akkumulátorral működtetjük, a termosztát ki van iktatva az áramkörből, ezért az abszorpciós rendszer folyamatosan működik. Javasolt a minibárt minden lehetséges esetben hálózatról működtetni.

Hogy megelőzzük az akkumulátor kiszáradását, ellenőrizzük, hogy az akkumulátor nincs csatlakoztatva hálózatról történő működés közben.

A sikeres működtetés érdekében a következőket javasoljuk:


- használjunk egy legalább 2.0 mm2 keresztmetszetű vezetéket az akkumulátor csatlakoztatásához


- ne használjunk 8 m-nél hosszabb kábelt


- ellenőrizzük az elemet, hogy a töltése ne legyen kevesebb mint 27,2 V


- a pozitív vezetékbe iktassunk be egy 5 A-es biztosítékot


- az akkumulátor csatlakozóit tartsuk tisztán és korróziómentesen


- az üzembehelyezést javasolt szakemberrel ellenőriztetni, esetleg vele végeztetni

Beépíthető minibár beüzemelése
Minden fémházas minibár beépíthető a megfelelő bútorba.

Vegyük figyelembe, hogy a hűtő egységnek megfelelő szellőzésre van szüksége.

A képeken látható a minibár lehetséges beszerelési módjai.

A szellőző legyen legalább 200 cm2 területű.

Ha a szellőzés nem megfelelő, a minibár rossz hatásfokkal működik.
